
 
 ZIP S 50 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 49 cc 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 39 mm x 41,4 mm 

ΙΣΧΥΣ 2,1 kW (2,8 HP) στις 7.250 σαλ 
ΡΟΠΗ  2,8 Nm / 6.100 σαλ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΕΚ -  3 βαλβίδες 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ηλεκτρονικός ψεκασμός 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Με αέρα 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ηλεκτρική 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Υδραυλικό αμορτισέρ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Euro 5 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΚΥΚΛΟΣ WMTC) 41,6 km/l 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO²  57 g/km 

ΠΛΑΙΣΙΟ Μονό συγκολλητό ενισχυμένο πλαίσιο με ατσάλινους 
σωλήνες υψηλής αντοχής 

ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ Υδραυλικό δισκόφρενο  Ø 175 mm 
ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ Ταμπούρο Ø 110 mm 

ΜΗΚΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ 1.700 mm / 670 mm 
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ Ρυθμιζόμενο : 750 mm – 765 mm – 780 mm 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 6.6 lt 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ 100/80 - 10’’ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ 120/70 - 10’’ 
 


